








“Derweitaus grofiteVorteilder Carrier Drillist die Arbeitsgeschwin-
digkeit und die damit verbundene hohe Flachenleistung. Ich kann
die Stoppelbearbeitung problemlos mit einer Geschwindigkeit
vonmehrals 15 km/h durchfiihren. Auch Winterweizen saeich mit
solch hohen Geschwindigkeiten. Je schneller die Maschine lauft,
desto besser arbeitet sie.”

Vincent Guyot, Frankreich, 125 ha.

Yves Louedec hat seine Rapid seit 8 Jahren. Die Maschine ermogli-
cht es ihm, Mais und Getreide ohne vorheriges Pfliigen auszusaen.
“DerMaisistimmer gleichméfdiggewachsen,wahrscheinlichwegen
der genauen Aussaattiefe der Rapid. Wenn es um die Ernte geht,
sind die Ertrige genauso hoch wie die Ertréage, die wir gewdhnlich
mit einer Einzelkornsamaschine hatten.”

Jean Yves Louedec, Frankreich

Arne Wilhelm Mohn und sein Vater Peter gehérten zu den ersten
Nutzern der Rapid in Norwegen und werden bald das 20-jahrige Ju-
bilaum ihrer Drillmaschine feiern.

“Fliruns hat dieRapid zusammen mit der Carrier dieEffizienzunserer
Getreideproduktion erheblich gesteigert. Die Anzahl der Feldiiber-
fahrten wurde halbiert und wir miissen keine Steine mehrlesen. Das
spart wertvolle Zeit und teuren Diesel.”

Bjerke-Farm, 137 ha, Norwegen

Neues Rapid-Modell

Durch das Solo-Werkzeug Crossboard Heauvy

“Nach dem Pfliigen im Friithjahr ebneich den Boden mit einer Rollex-

istdie Maschine Riirzer, leichter und besser von
der Traktorkabine aus einsehbar. Dies verrin-
gert den Zugkraftbedarf und senkt die Investi-
tionskosten.

Das Solo-Werkzeug besteht aus einem kraftvollen, sta-
bilen Crosshoard, das eine sehr gute Arbeit auf gepfliig-
tem Land leistet.

Kurz und gut manévrierbar

Der Wenderadius auf dem Vorgewende ist beeindruck-
end klein, die Maschine lasst sich leicht in und aus
Ecken mand&vrieren. Diese flotte Maschine bietet von
der Traktorkabine aus eine gute Sicht wahrend der Aus-
saat.

Geringerer Zugkraftbedarf

Die Rapid mit dem Solo-Werkzeug Crossboard Heavy
hat einen geringeren Zugkraftbedarf. Dieser liegt bei
einer Rapid 3008 zwischen 100-120 PS, um die fiir das
Crossboard optimalen Geschwindigkeiten von 10-12
km/h zu erreichen.

Walze ein. Sie ist mit einem Crossboard ausgertistet, um Schollen
zu brechen. Sie sorgt fiir eine gleichmaflige Riickverfestigung und
driickt Steine vor der Aussaat in den Boden. Dank der Rollex haben
wir jetzt im Prinzip keine Probleme mehr mit Steinen. Die Rapid er-
ledigt beim Drillen die letzte Bodenbearbeitung. Meine Rapid hat
2000 Hektar in drei Jahren bearbeitet. Ich habe noch keine Versch-
leifdteile ausgetauscht.

Krzysztof Osiadacz, 250 ha, Polen
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Viderstad-Verken AB ist Inhaber einer Reihie von immateriellen Rechten wie Patenten, Marken und Mustern.
Das Produkt/die Produkte in dieser Broschiire kénnen durch eins oder mehrere dieser Rechte geschiitzt sein.
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